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DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

FICHA TECNICA

INFORMACION TECNICA

Cesta colgante para gruas modelos CG300 y CG600 disefada
para elevacion de personas y cargas. ldeal para prever posibles
rescates de operarios en altura.

El modelo CG 300 esta formado por 1 moédulo y es apta para 2
personas. Ampliable a modelos CG 600 (2 médulos) y CG 900 (3
modulos y opcional con camilla de rescate).

El modelo CG 600 esta formado por 2 modulos y es apta para
5 personas. Se puede convertir en 2 cestas CG 300 anadiendo
alguna pieza. Ampliable a modelo CG 900 (3 médulos y opcional
con camilla de rescate).

La cesta colgante gria se compone de elementos de acero pin-
tado y su construccion es modular. El montaje se realiza median-
te tornilleria para una maxima seguridad.

Desmontada cabe por espacios (boca hombre) de @ 1.200 mm.

Su disefio modular y desmontable permite el ensamblaje de la
cesta en configuracion para 2 o 5 personas, facilitando y oprimi-
zando su transporte y almacenamiento.

Todas las cestas disponen de puntos de anclaje certificados con-
forme a la norma EN795 para cada uno de los usuarios.

Disponen de puerta de acceso con sistema de cierre y bloqueo
automatico, barandilla y zécalo de proteccién, pasamanos in-
terior para evitar atrapamientos, suelo antideslizante, techo de
proteccion, etc. Incluye pulpo de elevacion de 4 ramales con gri-
lletes y argolla central.

Las cestas para gruas CG300y CG600 se entregan con manual
de instrucciones en castellano, certificado y llevan incorporadas
placas de cargas e identificacion del producto.

Conforme a la norma EN14502 y Certificacion Bureau Veritas.

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Punto de anclgje conforme EN 795,_ase- Cesta colgante grua CG300 CG600
gura una seguridad total a los operarios.
- Puerta con cierre y bloqueo automatico. Numero maximo de personas 2 5
- Suelo antideslizante. : ~r
Capacidad maxima de carga 300 k 600 k
- Techo de proteccion. pact X 9 9 9
- Patas de apoyo. Peso propio 150 kg 250 kg
- Coeficiente de seguridad minimo 2. . IfzeE
- Barandillas de 1,10 m de altura.
Altura total 25m
[=] e =] :
L Altura barandillas 1,1 m
[ e Numero de puertas de acceso 1 2
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Componentes principales (modelo CG 300 de 1 médulo):

1 - Zbcalo 0.5 m, puerta,
2-Zocalo1m,

3 - Barandilla 1.1 m,

4 - Puerta de acceso,

5 - Cierre y bloqueo automatico,
6 - Puntos de anclaje EN 795,

7 - Cancamos de cuelgue,

8 - Techo de proteccién.

9 - Pulpo de elevacion de 4 ramales
con argolla central y grilletes
con tuerca y pasador.
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Modelo / model
CESTA COLGANTE GRUA CG

N° serie / Serial n®

1102

Aiio | year 2011

Modelo [CG30@[CG600|
N°de personas| 248 5

Fabricante / manufacturer

A ACCesuUs

PLATAFORMAS SUSPENDIDAS
Travesia Industrial 101, nave 6
08907 L'Hospitalet de Liobregat (Barcelona)
Telf.: 93 187 54 23
os  ww

Referencia: FT-027

ADVERTENCIAS DE USO

« Esta cesta esta destinada a un uso
sional. Solamente las personas que
recibido una formacién adecuada y sean
tas para el trabajo en altura estén autor
das para utilizarla.

« Para la seguridad en su aplicacién, es im-
prescindible que el usuario y el gruista co-
nozca y aplique las instrucciones indicadas
{en el manual de instrucciones entregado con
la plataforma.

« No sobrepasar nunca la carga méxima ad-

ble ni el nimero méximo de personas
indicadas sobre la placa de cargas fijada en
la plataforma.

- Detener ol trabajo y colocar la plataf
sobre el suelo si la velocidad del vien
dida en el lugar que se encuentre
puesto a él, sobrepasa los 50km/h

jar con el tiempo tormentoso.

« Los accesosrios de elevac
las especificaciones descr
de Intrucciones.

« Antes de cada pu!
debe ser verifi

tente
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